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Dual Smart 433 Mhz
1024 combinazioni

Smart Dual Bicanale Smart Dual Tricanale

•	 Radiocomando	piccolo	e	leggero
•	 Tasti	in	silicone	gradevoli	al	tatto
•	 Funzionamento	codice	fisso	con	clonazione
•	 Led	ad	alta	luminosità	
•	 Versione	a	2	a	3	canali
•	 Disponibile	nella	frequenza	433	Mhz
•	 Doppia	batteria	a	litio	di	semplice	sostituzione		
	 6V	(3Vx	2)
•	 Versione	da	abbinare	a	riceventi	UNI
					(SIGNAL	BOX	UNI,	RF	UNI,	FLEX	UNI)

CLONAzIONE	SEMpLICE	ED	INTUITIVA	TRA	SMART	DUAL	COpY	O	TRA	COCCINELLA	COpY
Occorre	tenere	premuti	per	alcuni	secondi	i	primi	2	tasti	del	trasmettitore	ricevente	e	non	appena	il	led	
inizia	a	lampeggiare	velocemte	la	funzione	clonazione	è	attiva	e	si	può	procedere	alla	selezione	del	
tasto	su	cui	clonare	il	codice	dell’altro	trasmettitore	esistente.	
Una	volta	selezionato	il	tasto	basta	avvicinare	i	2	trasmettitori	e	premere	il	tasto	del	trasmettitore	
esistente.	
Il	Led	segnalerà	a	questo	punto	l’avvenuta	clonazione.	
L’operazione	di	clonazione	può	funzionare	solo	tra	trasmettitori	SEA	anche		di	diverso	modello	purchè	
della	stessa	frequenza.		

CODICE PRODOTTO

23110565 SMART DUAL 3 canali 433 Mhz (10pz)
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