Rerta 24V

OPERATORE ELETTROMECCANICO A BATTENTE
IRREVERSIBILE A BASSA TENSIONE 24V AD USO RESIDENZIALE.
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Ideale per ante a battente di piccole dimensioni
(2 m 0 200Kg) con pochi cicli di apertura
giornalieri

e Semplice, sicuro e facilissimo da installare

e Attacchi posteriori regolabili con fori di fissaggio
per la massima facilita di installazione

e Alimentazione a 24V DC per la massima
sicurezza e facilita di regolazione durante
I installazione

e Rallentamenti in apertura e chiusura con centrali
(USER 2-24V DG)

e |nversione sull'ostacolo con sistema
amperometrico su centrale

e Possibilita di applicare batterie di emergenza
e pannello solare di ricarica KIT SUNNY

e Surichiesta versione BETA FM con battute
meccaniche di serie
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Sblocco con chiave personalizzata

Finecorsa meccanici regolabili in Attacco posteriore regolabile con
accessibile tramite sportello.

apertura e chiusura (di serie solo fori
su versioni a richiesta BETA FM)

PESO MAX LUNG.MAX GRADI MAX CICLI ORA PEZZI PER

CODICE PRODOTTO ANTA (KG) ANTA (M) ANTA MAX PALLET

11001005 BETA 24V 200 2,0 110 20 80

11002020 BETA DOUBLE 24V 200 2,0 110 20 12

11002025 Kit BETA 24V 200 2,0 110 20 12

N.B.Versione BETA FM disponibile su richiesta

Il ACCESSORI

23105276 23106305

JOLLY Palmare per BAT7

gestione funzioni Batterie con scatola

aggiuntive per centrali DG (7AH)

. 0 Il CONFEZIONE

BETA DOUBLE 24V

23101105 23106370(*) N.2  Operatori BETA 24V
N.1  Centrale di comando USER 2-24V DG
N.1 Ricevente RF UNI 433Mhz

ESUN Scheda gestione Kit SUNNY Pannello N.2  Kit accessori per il montaggio

pannello solare e solare 20W + scheda + N.1  Attacco regolabile con fori

caricabatterie per USER batterie N.1  Chiave disblocco .
N.1  Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
N.1  Cartello di segnalazione

NB: ESUN 23101105 da abbinare con BAT7 23106305  (*)Per maggiori capacita KIT SUPER SUNNY
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