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•	 Radiocomando	robusto	compatto
•	 Led	di	segnalazione
•	 Versione	a	due	o	quattro	canali
•	 Disponibile	nelle	frequenze	433	e	868	Mhz
•	 Versione	con	codifica	Rolling	Code	64	bit
			 (disponibile	versione	dip	switch	
	 bicanale	868	Mhz)
•	 Batteria	di	semplice	sostituzione	12V
•	 Programmazione	tramite	tasto	interno	con		
	 riceventi	ROBOT	BOX	-	SQUARE	in	scatola
•	 Massima	sicurezza	grazie	al	sistema	rolling		
	 code	che	modifica	continuamente	il	codice	con		
	 milioni	di	miliardi	di	conbinazioni	per	una		
	 clonazione	impossibile

Head bicanale 433Mhz Head quadricanale 433Mhz 

Head	bicanale
868	Mhz	

Head	quadricanale	
868	Mhz	

Trasmettitori Head Roll 
18 milioni combinazioni

HEAD DIP SWITCH su richiesta.

CODICE PRODOTTO

23110400 HEAD 2 canali 433 MHz (10 pz)
23110405 HEAD 4 canali 433 MHz (10 pz)
23110410 HEAD 2 canali 868 MHz (10 pz)
23110415 HEAD 4 canali 868 MHz (10 pz)		

•	 Ricevitore	bicanale	a	banda	stretta		 	
	 (supereterodina)	800	Codici
•	 Disponobile	nelle	frequenze	433	e	868	Mhz
•	 Programmazione	semplice	ed	intuitiva
•	 Secondo	canale	programmabile	in	modalità		
	 bistabile	e/o	temp.
•	 Compatibile	con	i	trasmettitori	HEAD	Rolling	Code
•	 Possibilità	di	copia	su	moduli	memoria
•	 Possibilità	di	collegamento	ad	un	PC	tramite		
	 RS-232	per	la	gestione	dei	codici

Square 
in scatola 800 utenti 433 o 868 mhz

Robot Box 
in scatola 50 utenti 433 o 868 mhz

CODICE PRODOTTO

23120167 ROBOT BOX e	antenna	2	ch	433	Mhz	50	utenti	Rolling	Code
23120320 ROBOT BOX e	antenna	2	ch	868	Mhz	50	utenti	Rolling	Code
23120370 SQUARE 433	Mhz	800	utenti
23120340 SQUARE 868	Mhz	800	utenti
54710017 Batteria 12V	(conf.	50	pz)		

•	Ricevitore	bicanale	a	banda	stretta		 	
	 (supereterodina)	50	Codici
•	Disponobile	nelle	frequenze	433	e	868	Mhz
•	Programmazione	semplice	ed		intuitiva
•	Secondo	canale	programmabile	in	modalità		
	 bistabile	e/o	temp.
•	Compatibile	con	i	trasmettitori	HEAD	Rolling	Code
•	Antenna	integrata

CODICE PRODOTTO

23101070 ANT433 Antenna regolabile 433 Mhz con staffa
23101072 ANT868 Antenna regolabile 868 Mhz con staffa 
54705250 CABLE 58 Cavo RG 58 (5 m)
12715225 Supporto fissaggio per antenna regolabile
23101030 ANT433C Antenna regolabile 433 Mhz con staffa e cavo 5 m
23101065 ANT868C Antenna regolabile 868 Mhz con staffa e cavo 5 m		

ANT 433 e 868 
con staffa, supporto e cavo

ANT433 Antenna regolabile 
433 Mhz con staffa e cavo 

CABLE58 Cavo RG 58
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