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Lepus Box 1600

MOTORIDUTTORE A BAGNO D’OLIO AD USO INDUSTRIALE 
PER CANCELLI SCORREVOLI DEL PESO MAX DI 1600 Kg.

CODICE PRODOTTO peso MAX
cancello (Kg)

CICLI ORA
MAX

PEZZI PER
PALLET

11110375 LEPUS BOX 1600 (GATE 1) 
con finecorsa meccanico a leva

1600 30 8

11110380 LEPUS BOX 1600 (GATE 2)
con finecorsa meccanico a leva

1600 30 8

 Confezione 
LEPUS BOX 1600
N.1	 Motoriduttore Lepus Box 1600
N.1	 Pignone Z16 doppio spessore modulo 4
N.1	 Centrale di Comando GATE 1 ROLL
N.1	 Kit Accessori per il montaggio
N.1	 Chiave di sblocco
N.1	 Istruzioni di montaggio e avvertenze generali
N.1	 Cartello di segnalazione
N.1	 Piastra di fondazione

•	 Affidabilità del motoriduttore a bagno d’olio.
•	 Tutti i componenti principali sono realizzati e
    testati all’interno di SEA
•	 Lubrificazione del motore e di tutti i componenti 	
	 a bagno d’olio per la massima durata nel 	
	 tempo.
•	 Carter in robusta lamiera con trattamento 
    	cataforesi e verniciatura poliestere per 
    	applicazioni gravose di tipo industriale
•	 Sportello d’accesso allo sblocco manuale con 	
	 chiave per maggiore sicurezza
•	 Frizione meccanica bidisco a bagno d’olio 	
	 ed elettronica per una doppia sicurezza 	 	
	 antischiacciamento
•	 Encoder (sensore rilevamento ostacoli) 
	 di serie per la massima sicurezza di utilizzo 	
	 antischiacciamento
•	 Centrale di comando GATE 1 per soddisfare 	
	 tutte le esigenze in termini di funzionalità

 ACCESSORI

12710060 23101125 65000020

SECHT Cassetta di 
sicurezza per sblocco 
esterno con cavo  di 2,5 mt

Kit Microswitch di 
sicurezza sullo sportello 

OILGL Olio giallo per 
motoriduttori serie Lepus  
(5 lt)

Dettaglio dell’internoFinecorsa meccanico a leva di 
alta qualità

Frizione meccanica bidisco per 
regolazione della forza 
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