
103

64 mm

34 mm

ANT433 Antenna regolabile con staffa

Smart Dual Roll Plus
Frequenza 433 Mhz o 868 Mhz
Con Miliardi di CoMbinazioni possibili

CODICE PRODOTTO

23110571 SMART DuAl ROll PluS 2 canali 433Mhz (10 pz)
23110576 SMART DuAl ROll PluS 3 canali 433Mhz (10 pz)
23110591 SMART DuAl ROll PluS 2 canali 868Mhz (10 pz)
23110596 SMART DuAl ROll PluS 3 canali 868Mhz (10 pz)

  

ANT433 Antenna Regolabile 433 Mhz con staffa e cavo

CODICE PRODOTTO

23101070 ANT433 Antenna regolabile 433 Mhz
con staffa

54705250 CABlE58
Cavo RG 58 5 m

23101030 ANT433C Antenna regolabile 433Mhz 
con staffa e cavo 5 m

•  Radiocomando robusto e compatto
• Led di segnalazione
• Versione a 2 o 3 canali
•  Tasti in silicone gradevoli al tatto
• Disponibile nelle frequenze 433 e 868 Mhz
• Versione con codifica Rolling Code 72 bit
• Batteria di semplice sostituzione 6V(2x3V)
• Programmazione remoto tramite combinazione 
      di tasti  RF UNI - SIGNAL BOX UNI - FLEX UNI,
      RADIODEC PROX ROLL PLUS
• Massima sicurezza grazie al sistema rolling code
     che modifica continuamente il codice con milioni  
 di miliardi di conbinazioni per una clonazione
      impossibile.
•	 Programmabile via cavo con OPEN per
     serializzazione codice
• Versione da abbinare a riceventi UNI
     (SIGNAL BOX UNI, RF UNI, FLEX UNI)
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