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Smart Dual Copy 433 MHz
1024 OF COMBINATIONS 1024 COMBINAZIONI POSSIBILI

Coccinella Copy 433 MHz
1024 OF COMBINATIONS 1024 COMBINAZIONI POSSIBILI

SIMPLE AND INTUITIVE CLONING
Hold for a few seconds the first 2 buttons of the receiving transmitter, as soon as the LED starts 
blinking rapidly the cloning function is enabled and you can select the button on which to clone the 
code of the other existing transmitter.
Once selected the button, just put the two transmitters next to each other and press the button of 
the existing transmitter. At this point the LED will confirm the cloning.
The cloning function works only between SEA transmitters, even if they are of different models, 
provided they are of the same frequency.
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CLONAZIONE SEMPLICE ED INTUITIVA TRA SMART DUAL COPY O TRA COCCINELLA COPY
Occorre tenere premuti per alcuni secondi i primi 2 tasti del trasmettitore ricevente e non appena il led inizia 
a lampeggiare velocemte la funzione clonazione è attiva e si può procedere alla selezione del tasto su cui 
clonare il codice dell’altro trasmettitore esistente. 
Una volta selezionato il tasto basta avvicinare i 2 trasmettitori e premere il tasto del trasmettitore esistente. 
Il Led segnalerà a questo punto l’avvenuta clonazione. L’operazione di clonazione può funzionare solo tra 
trasmettitori SEA anche  di diverso modello purchè della stessa frequenza.  

Fixing support for SIGNAL BOX 
  

Signal Box 
FOR COCCINELLA COPY,  SMART COPY  AND HEAD 
PER COCCINELLA COPY, SMART COPY E HEAD 
800 USERS FIXED CODE

2 ch. receiver with narrow band 
      (superheterodyne) 800 codes
 Ricevitore bicanale a banda stretta 
     (sepereterodina) 800 codici

Simple and intuitive programming of the 
  transmitters /Programmazione dei trasmettitori  
 semplice ed intuitiva

Second channel programmable in bistable and 
 or temporized mode/ Secondo canale 
      programmabile in modalità bistabile e/o temporizzata

Compatible with transmitters COCCINELLA 
 COPY, SMART COPY and HEAD 
 Compatibile con i trasmettitori COCCINELLA 
 COPY, SMART COPY e HEAD

Integraded Antenna Antenna integrata
Extractible memory Memoria estraibile
IP 55 protection class Grado di protezione IP 55
Useful to save and plug old memories on analogic 

       board GATE series Possibilità di recuperare ed 
       usare le vecchie memorie su schede elettroniche 
      GATE analogiche       

Small and light radio transmitter
 Radiocomando piccolo e leggero

Silicon buttons pleasant to touch
 Tasti in silicone gradevoli al tatto

Fix code operation with cloning 
 Funzionamento codice fisso con clonazione

High brilliance leds /Led ad alta luminosità 
 Versions with 2 or 3 channels

 Versione a 2 a 3 canali
 Double lithium batteries, simple to replace 

 6V (3Vx 2)/ Doppia batteria a litio di semplice  
 sostituzione 6V (3Vx 2)

Version to be combined with  UNI   
 receivers (SIGNAL BOX UNI, RF UNI, FLEX UNI)
 Versione da abbinare a riceventi UNI
     (SIGNAL BOX UNI, RF UNI, FLEX UNI)

 433 MHz Frequency /Frequenza 433 MHz
Cloning function / Funzione clonazione
4 channels / Versione 4 canali
12V alkaline battery / Batteria alkalina 12V

  Long range thanks to an antenna of big  
 dimensions / Grande portata grazie ad antenna 
     di grande dimensioni

Signalisation led / Led di segnalazione
Silicon buttons / Tasti in silicone
Version to be combined with a UNI receiver  

 Versione da abbinare a riceventi UNI

Copy Remote Controls Telecomandi clonabili 
433 MHz with filter con filtro


